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0 Lichtwellenlelter-Aufteilungsgestell. 



0 In dam Lichtwellenleiter-Auftellungsgestell (1) 

sind mehrere VerteilereinschUbe (2) vorgesehen, die 
aus einem Verteilergehause (4) und einem hierin 
angeordneten ausklappbaren Kassettenhalter (3) be- 
stehen. Jeder Kassettenhalter (3) weist mehrere Hal- 
teeinrichtungen, beispielsweise Fuhrungsstege 11 
Oder Befestigungsstege 13 auf, in die jeweils ein 
Kassettenblock (5) so eingeschoben werden kann, 
dafl die Anschlufikabel (6) aufweisenden Seitenteile 
in der Aufbewahrungslage schrag nach oben gerich- 
tet sind. Hierdurch ergibt sich eine platzsparende 
flaclie Konstruktion und in der waagerechten Monta- 
gelage der Kassettenhalter (3) eine gute Zuganglich- 
keit zu den einzelnen Kassettenblocken (5) und Kas- 
setten (Kl bis K4). 
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Die Erfindung betrifft etn Llchtwellenleiter-Auf- 
teilungsgestell nach dem Oberbegriff des Patentan- 
spruchs 1 . 

Bei Lichtwellenleiteranlagen werden wie bei 
den bisherigen Kabelanlagen Verteiler- bzw. End- 
gestelle vorgesehen. Zum Verbinden von Glasfa- 
sern werden Spleifielemente verwendet, die in Kas- 
setten angeordnet sind. Die Kassetten dienen auch 
zur Aufnahme der sogenannten Reservelange der 
Glasfasern. Andere Kassetten beinhalten Koppel- 
elemente. mit denen auf mehrere Lichtwellenleiter 
verzweigt wird. Die Kassetten werden In Gestellen 
angeordnet, wobel jede Kassette einzein zugSng- 
iicti sein mu0, um Rangier- Oder Reparaturarbeiten 
durchfUhren zu kdnnen. Aus der Patentschrift DE 
35 40 472 C2 ist eine seiche Vorrichtung zur Auf- 
bewahrung von Kassetten bekannt. Die einzelnen 
Kassetten sind hierbei einzein schwenkbar ange- 
ordnet und konnen mittels einer Schiebe-Kipp-Me- 
chanik von einer vertikalen Aufbewahrungslage in 
eine horizontale Entnahmelage geschwenkt wer- 
den. Diese Vorrichtung erscheint fUr gro/Jere Ge- 
stelle weniger geeignet. 

Aus der deutschen Often iegungsschrift DE 35 
42 724 A1 ist eine AbschluBgarnitur fOr ein opti- 
sches Kabel bekannt, die zur Aufnahme mehrerer 
Kassettenblocke dient. Diese konnen Dber 
Schwenkarme stets in eine normale Arbeitshohe 
gebracht werden, in der ein Rangieren und Repa- 
rieren leicht m5glich ist. 

Bei dieser Anordnung Ist jedoch die geringe 
Packungsdichte an Kassetten nachteilig. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein 
Lichtwetlenleiter-Aufteilungsgestelt anzugeben, das 
bei geringem Raumbedarf eine groi3e Anzahl von 
Kassettenblocken aufnehmen kann und eine gute 
Zugangllchkeit zu alien Kassetten ermogllcht. 

Die Losung dieser Aufgabe ist In einem 
Lichtweltenleiter-Aufteilungsgestell gema0 Patent- 
anspruch 1 angegeben. Vorteilhafte Weiterbildun- 
gen der Erfindung sind in den UnteransprQchen 
angegeben. 

Vortellhaft ist die gute Zugangllchkeit der ein- 
zelnen Kassetten. Die Kassettenhalter sind nach 
vorn in die Waagerechte kippbar. Die Kassetten- 
blocke konnen dann einzein entnommen werden. 

Hierbei Ist es zweckmaiSig, wenn mehrere Ab- 
lagefacher vorgesehen sind, In die jewells ein Kas- 
settenblock einschiebbar ist. Dieser wird durch ein 
federndes Element und durch die Schwerkraft fi- 
xiert. 

Zur Konstruktlon des Kassettenhalters wird 
zweckmaCigerwelse ein U-Profll verwendet, dessen 
Seitenteile als Seitenfuhrung fur die Kassettenblok- 
ke dienen und auch die mechanische Stabilitait 
vergr6/3ern. 

Zur Fuhrung der Kassettenblocke reichen an 
einem Seitenteil des U-Profils angeordnete Fuh- 



rungsstege aus. Hierdurch wird auch Platz fur eine 
Verschraubung der einzelnen Kassetten zu einem 
Kassettenblock gewonnen. 

Vortellhaft ist es. wenn die Kassetten mit ihrer 

5 Sttmseite in den Kassettenhalter eingeschot>en 
werden, wobei die gegenuberliegende Stirnseite 
mit den Anschluflkabein schrag nach oben ragt. 
Die schrage Anordnung der Kassettenblocke er- 
moglicht eine gUnstige Fuhrung der Anschlu6kabel 

10 Qber den oberen Rand des Kassettenhalters hin- 
weg in einer groBen Schlelfe zur Kabelabfangung. 
Es hangt von den Abmessungen des Aufteilungs- 
gestells ab, ob ein waagerechter oder senkrechter 
Einbau der Kassetten gunstiger ist. 

75 Vortellhaft sind die belden Verdrahtungsebe- 
nen. In der Zwischenkammer verlaufen ledlgllch die 
Adern der Anschlu/}kat>el. In der Regel mOssen in 
dieser Verdrahtungsebene nach dem Anschlufl der 
LWL-Kabel kelne weiteren Rangierarbeiten vorge- 

20 nommen werden. Durch Abnehmen oder Hochklap- 
pen der auBen liegenden Aufnahmekammer ist ein 
einfacher Zugriff zu der Zwischenkammer bei der 
Montage und bei Reparaturarbeiten mogllch. Das 
Einlegen von Verbindungsadern fur die LWL-Kas- 

25 setten ertolgt in hochgeklappten Zustand des Kas- 
settenhalters. 

Vortellhaft hierbei Ist, wenn die AuBenseite der 
auflen liegenden Aufnahmekammer geschlltzt Ist 
und eine Umlenkeinrichtung fCir die LWL-Adern in 

30 deren unterem Bereich vorgesehen ist. Hierdurch 
konnen die LWL-Adern problemlos in die Aufnah- 
mekammer eingelegt werden, in der sle sich durch 
ihre Biegesteifigkeit selbst fixleren. 

Bei einer Weiterbildung des LWL-Aufteilungs- 

35 gestells ist es zweckm3j3ig eine Aufnahmeelnrich- 
tung fur durchgehende LWL-Adern vorzusehen, bei 
der Dampfungsverluste durch ein Spannen der 
LWL-Adern vermleden werden. 

Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung und 

40 zweckmSfiige Weiterbildungen werden anhand von 
FIguren naher eriautert. 
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Fig. 10 die Vorderansicht der Aufnahmekam- 
mer, 

Fig. 1 1 das LWL-Aufteilungsgestellt mit einer 
Aufnahmeeinrichtung und 

Fig. 12 die Vorderansicht der Aufnahmeein- 
richtung. 

Das in Rgur 1 dargestellte Lichtwellenleiter- 
(LWL)-Aufteilungsg6Stell enthalt drei Verteilerein- 
schube 2. Jeder Verteilereinschub besteht aus el- 
nem Verteilergeh3use 4 und einem ausklappbaren 
Kassettenhalter 3. Als LWL-Aufteilergestell l^ann ein 
Gbliches Verteilergesteil verwendet werden. Es ist 
auch eine ubereinanderliegende Anordnung der 
Verteilereinschube moglich. 

In Figur 1 sind nur zwei der VerteilereinschQbe 
2 mit Kassettenhaltern 3 bestuckt; der mittlere Kas- 
settenhalter ist nach vorn geklappt, so dafl ein 
Kassettenblock 5 sichtbar wird. Die AnschluBkabel 
6 werden an den Kabelabfangungen 7 befestigt 
und die einen oder mehrere Lichtwellenleiter ent- 
haltenden Anschlufiadern 8 sind uber den oberen 
Rand des Kassetten halters zu den einzelnen Kas- 
setten gefuhrt. Anschlufladern die zu anderen Kas- 
setten eines Kassettenhalters fuhren. die Verbin- 
dungsadern 18. werden ebenfalls In einer langen 
Schleife verlegt. So ist jeder einzelne Kassetten- 
block bequem entnehmbar und weist noch eine 
zusatzliche Adernlange auf um an ihm bzw. einzel- 
nen Kassetten Montage- oder Reparaturarbeiten 
bequem durchfOhren zu konnen. Ein ungewolltes 
Herunterklappen des Kassettenhalters wird durch 
Reibungsscheiben 9 zwischen ihm und dem Vertei- 
lergehause 4 verhindert. Endanschlage 10 (Figur 3) 
sorgen fOr eine waagerechte Entnahmefage. 

In Figur 2 ist ein Kassettenhalter 3 in der 
Seitenansicht dargestellt. Eine Seitenwand des Ver- 
teilergehauses 4 und Teile der Seitenwand des u- 
formig ausgebildeten Kassettenhalters 3 sind ent- 
fernt. Der Kassettenhalter weist mehrere als FUh- 
rungsstege 1 1 ausgebtldete Halteeinrichtungen auf, 
die von der Frontseite des Kassettenhalters ausge- 
hend schrag nach oben verlaufen. In die so gebil- 
deten Ablagefacher werden die Kassettenblocke 5 
eingeschoben. Durch die schrage Anordnung weist 
ein Kassettenhalter 3 und damit auch der Verteiler- 
einschub 2 nur eine gertnge Tiefe auf. Ebenso wird 
die Fuhrung der AnschluBadern 8 und der Verbin- 
dungsadern 18 zwischen den Kassettenblocken 
und den Kabelabfangungen 7 uber den oberen 
Rand des Kassettenhalters hinweg erieichtert. In 
diesem Ausfuhrungsbeispiel werden in einem Kas- 
settenhalter sechs Kassettenblocke mit jeweils vier 
Kassetten aufgenommen. Die einzelnen Kassetten 
kSnnen in einer anderen Ausfuhrungsform auch 
senkrecht angeordnet sein. wodurch sich schmSle- 
re aber auch tiefere VerteilereinschQbe ergeben. 
Der Kassettenhalter kann mit einer nicht dargestell- 
ten Abdeckplatte versehen werden, so da^ die 



Anschlufi- und Verbindungsadern abgedeckt sind. 
In Figur 3 ist der Kassettenhalter nach vorne 

ausgeklappt. Ein Kassettenblock ist entnommen, 

um an ihm Montage- oder Rangierarbeiten auszu- 
5 fUhren. Durch die FQhrung der AnschlulSadem 8 

konnen die Kassettenblocke leicht entnommen und 

gut gehandhabt werden. 

In Figur 4 ist eine Weiterbildung eines Fuh- 

rungsstegs 11 dargestellt. Dieser weist ein fedem- 
10 des Element 12 auf, durch das ein Kassettenblock 

festgeklemmt wird. 

Figur 5 zeigt diesen FUhrungssteg in der Auf- 

sicht. Dieser umfaBt nur einen Teil der Breite des 

Kassettenhalters. Hierdurch kann der Kassetten- 
15 block Verschraubungselemente aufweisen, die in 

den Frelraum neben den FUhrungssteg hineinra- 

gen. 

In Rgur 6 ist eine Variante einer Halteeinrich- 
tung dargestellt, die im selben Winkel wie die Fuh- 

20 rungsstege angeordnet ist. Diese Halteeinrichtung 
ist als Befestigungssteg 13 mit einem Fuhrungs- 
schlitz 14 ausgebildet, der Befestigungselemente 
15 des Kassettenblocks aufnimmt. Diese konnen 
beispielsweise Randelschrauben sein, mit denen 

25 unter Verwendung eines Gewindebolzen auch die 
einzelnen Kassetten zu einem Block verbunden 
werden. 

In Figur 7 ist ein Kassettenblock dargestellt. 
Dieser besteht hier aus vier Kassetten K1 bis K4. 

30 die Verbindungs- oder Koppelelemente und auch 
jeweils die Reservelslnge der Lichtwellenleiter auf- 
nehmen. Die Kassetten sind - den Seiten eines 
Buches ahnlich - miteinander klappbar verbunden. 
Hierdurch ist ein rascher Zugriff zu jeder einzelnen 

35 Kassette moglich. 

In Figur 8 ist ein Verteilereinschub im Schnitt 
dargestellt, der eine Aufnahmevorrichtung fur 
durchgehende Lichtwellenleiter aufweist. 

In dem Verteilereinschub 2 ist ein Kassetten- 

40 halter 3 schwenkbar in einem Verteilergehause 4 
angeordnet. Im Entgegensatz zur bisherigen Aus- 
fiihrungsform sind an der Frontseite des Kassetten- 
halters eine Zwischenkammer 20 und eine von 
einem Aufnahmeteil 27 gebildete auBen liegende 

45 Aufnahmekammer 22 vorgesehen. In der Zwischen- 
kammer werden die AnschluCadern 8 von An- 
schluBkabeln 6 zu Kassettenblocken 5 gefuhrt. Die 
Verbindungsadern 18 zwischen den Kassettenblok- 
ken werden dagegen zwischen RUckseite 21 und 

50 Vorderseite 23 des Aufnahmeteils In der Aufnah- 
mekammer 22 gefOhrt, wobei sie um eine Umlenk- 
einrichtung 24 gelegt werden. Eine Durchfuhrungs- 
offnung 25 im Verteilereinschub ermoglicht den 
Zugang zu benachbarten Verteilereinschuben. 

55 In Rgur 9 ist eine Aufsicht des Kassettenhal- 
ters 2 dargestellt. Die Zwischenkammer wird aus 
zwei U-Profitieisten 26 gebildet. auf die das ein 
rechteckformiges Hohlprofil aufweisende Aufnah- 
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meteil 27 aufgesetzt ist. Das Aufnahmeteil 27 kann 
beispielswelse an einer Befestlgungselnrichtung 28 
mittels einer Schraube 29 befestigt werden. Die 
Kassettenblocke sind In dieser Darsteliung aus den 
Halteeinrichtungen 1 1 entfernt. 

Zur Verdeutlichung ist in Figur 10 die Vorder- 
ansicht des Aufnahmeteils 27 dargestellt. Dies 
weist einen auf der Vorderseite durchgehenden 
Schlitz 30 auf, der im unteren Teil zu einer Ausspa- 
rung 31 erweitert ist. Die verbleibenden Telle der 
Vorderseite dienen als Nlederhalter 39 fOr die Ver- 
bindungskabel 18. 

Ein so ausgefuhrtes Aufnalimeteil kann aus 
Blech gefertigt werden. Die Befestigung erfolgt 
durch zwei Langi5cher 32 und 33, die Aufweltun- 
gen fUr die K5pfe der Befestigungsschrauben auf- 
weisen. 

Eine weltere Mdglichkeit. die den raschen Zu- 
gang zu der Zwischenkammer ermoglicht, ware 
das Anbringen einer Schwenkelnrichtung am obe- 
ren Ende des Kassetten halters. 

Ein Verlegen der Verbindungsadern 18 kann 
nun erfolgen, ohne dai3 die Anschlufladern 8 sto- 
ren. Die Verbindungsadern werden in den Schlitz 
30 eingelegt und um die Umlenkeinrlchtung 24 
gefuhrt, wobei die als Niederhalter 39 wirkenden 
Telle der Vorderseite die Verbindungsadern umfas- 
sen. Der Anschlufi von neuen Verbindungsadern an 
eine Kassette erfolgt nach Umklappen des Kasset- 
tenhalters 3 in die Waagerechte. 

In Figur 11 weist das Verteilergehause 4 an 
seiner Ruckwand eine Aufnahmeeinrichtung fUr 
durchgehende LWL-Adern 34 auf. Die Aufnahme- 
einrichtung besteht aus zwei Umlenkkorper 35. 36. 
die als Walzen Oder Halbwalzen ausgebildet und 
gegeneinander verschlebbar sind, so daB die um 
die Umlenkkorper gefOhrten LWL-Adern gespannt 
aufbewahrt werden konnen. Zum Spannen sind in 
der Ruckwand des Vertellergehauses oder/und in 
den Umlenkkorpern Langlocher vorgesehen. Die 
Enden der AnschluCkabel miissen hierbel naturlich 
in Zugabfangungen 7 (Fig. 1) fixiert werden, wie sie 
In der Often legungsschrift DE-OS 41 13 114 be- 
schrleben ist. Fiansche 38 an den Umlenkkorpern 
verhlndern ein Herabrutschen der LWL-Adern. Der 
Speicherraum 37 fur die durchgehenden LWL- 
Adern kann durch eine abnehmbare Zwischenplatte 
40 von dem Kassetten halter 3 abgeteilt werden. 

In der Schnittdarstellung Fig. 12 ist die Aufnah- 
meeinrichtung in der Vorderansicht dargestellt. Zu- 
mindest ein Umlenkkorper (oder die RUckwand) 
weist ein Langloch 41 auf, das ein Straffen der 
durchgehenden LWL-Adern 34 ermoglicht. 
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1 LWL-Aufteilungsgestell 

2 Verteilerelnschub 





3 


Kassettenhalter 
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PatentansprUche 

40 1. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell mit minde- 
stens einem ausklappbaren Kassettenhalter 
(3), 

dadurch gekennzeichnet, 
dafl jeder Kassettenhalter (3) mehrere Halteein- 
45 richtungen (11, 13) fOr Kassettenbl5cke (5) auf- 
weist, 

dai3 die Halteeinrichtungen so ausgebildet sind, 
dafl in der senkrechten Aufbewahrungslage die 
Kassettenblocke (5) mit ihren Anschlufiadem 
50 (8, 1 0) aufweisenden Seiten schrag nach oben 

gehalten werden und 

dafl der Kassettenhalter (3) um eine unten lie- 
gende Drehachse (16) nach vom klappbar ist. 

55 2. LIchtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach An- 
spruch 1, 

dadurch gekennzelchnet, 

da0 als Halteeinrichtungen (11) Ablagefacher 
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vorgesehen sind, in die die Kassettenblocke 
(5) einschiebbar sind. 

3. Lichtweilenleiter-Aufteilungsgestell nach An- 
spruch 1 Oder 2, dadurch gekennzelchnet, 
dafi der Kassettenhalter (3) ein U-Profil auf- 
weist. 

4. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach An- 
spruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 
dai3 die Abfagefacher durch einseitig im u- 
f5rmigen Kassettenhalter (3) angecrdnete FUh- 
rungsstege (11) realisiert sind. 

5. Lichtwellenlelter-Aufteilungsgestell nach An- 
spruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

da0 die FUhrungsstege (11) jewells eIn federn- 
des Element (12) aufweisen. 

6. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche. 

dadurch gekennzeichnet, 
da^ der Kassettenhalter (3) eine llchte Weite 
von der Breite elner Kassette (K1) eines Kas- 
settenblocks (5) aufwelst. 

7. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafl jeder Kassettenhalter (3) in einem u-formi- 
gen oder wannenformigen Verteilergehause (4) 
montiert ist und 6aB das Verteilergehause (4) 
unterhalb des Kassettenhalters (3) Kabelabfan- 
gungen (7) fUr die Ansch!u8kabel (6) aufweist. 

8. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach An- 
spruch 7, 

dadurch gekennzeichnet. 

daj3 die Kabelabfangungen (7) in der Tiefe und 
der Hohe gestaffelt angeordnet sind. 

9. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche. 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi zwischen dem Kassettenhalter (3) und 

dem Verteilergehause (4) im Bereich der Dreh- 

achse (16) Reibungsscheit)en (9) angeordnet 

sind. 

10. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgehause nach ei- 
nem der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, 

6aB ein Anschlag vorgesehen ist, durch den 
der Kassettenhalter (3) ausgeklappt in einer 
waagerechten Montagelage gehalten wird. 



11. Lichtwellenleiter-Aufteilungsgestell nach einem 
der vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, 
da^ an der Frontseite des Kassettenhalters (3) 
5 eine Zwischenkammer (20) zur Aufnahme der 

AnschluBadern eine weitere Aufnahmekammer 
(22) fUr die Verbindungsadern (18) zwischen 
den Kassettenblocken (5) angeordnet sind. 

10 12. LWL-Aufteilungsgestellt nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet. 
da^ die Aufnahmekammer (22) durch ein Auf- 
nahmeteii (27) mit rechteckf5rmigen Hohlprofii 
gebildet wird, 

15 6aB die Vorderseite des Aufnahmeteils (27) 
einen Langsschlitz (30) mit einer En^eiterung 
(31) an einem Ende aufweist, und da/3 eine 
Umlenkeinrichtung (24) fOr die Verbindungs- 
adern vorgesehen ist. 

20 

13. LWL-Aufteilungsgestell nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

6aB das Aufnahmeteil (27) aus Blech gefertigt 
ist. 

25 

14. LWL-Aufteilungsgesteli nach einem der An- 
sprUche 11 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, 

6aB am Kassettenhalter (3) eine Befestigungs- 
30 einrichtung (28) fUr das Aufnahmeteil (27) vor- 

gesehen ist. 

15. LWL-Aufteitungsgestell nach Anspruch 14. 
dadurch gekennzeichnet, 

35 daB die Ruckwand des Aufnahmeteils (27) min- 

destens ein an einer Seite kreisfSrmig erwei- 
tertes Lang loch (32) aufweist. 

16. LWL-Aufteilungsgestell nach einem der An- 
40 spruche 11 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet, 
6aS die Zwischenkammer (20) durch am Rand 
der Frontseite des Kassettenhalters (3) ange- 
brachte Profilleisten (26) gebildet wird, an de- 
45 nen das Aufnahmeteil (27) aniiegt. 

17. LWL-Aufteilungsgestell nach einem der An- 
sprUche 11 bis 16, 

dadurch gekennzeichnet, 
50 daiJ eine Aufnahmeeinrichtung fur durchgehen- 

de LWL-Adern (34) vorgesehen ist, die zwei 
mindestens haibkreisfdrmig ausgebildete und 
gegeneinander verschtebbaren Umlenkkorper 
(35, 36) aufweist. 

55 

18. LWL-Aufteilungsgestell nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Aufnahmeeinrichtung im Verteilerein- 
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schub (2) hinter dem Kassettenhalter (3) ange- 
ordnet ist und 6aB die Umlenkkorper (35. 36) 
an der RUckwand des Verteilerelnschubs (2) 
befestigt sind. 

19. LWL-Aufteilungsgestell nach Anspruch 17 oder 
18. 

dadurch gekennzeichnet, 

6aB die Umlenkkorper (35. 36) flanschf5rmig 
ausgebildete Seitenteiie (38) aufweisen. die ein 
Abrutschen der LWL-Adern (34) verhindern. 

20. LWL-Auftellungsgestell nach einem der An- 
sprilche 17 bis 19, 
dadurch gekennzelchnet, 75 
dafi in der Ruckwand des Verteilereinschubes 

(2) und/oder in den Umlenkkorpern (35, 36) 
Langlocher (41) zur verschiebebaren Befesti- 
gung der Umlenkkorper (35, 38) vorgesehen 
sind. 20 
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